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HƯỚNG DẪN HS HỌC VẬT LÝ 9.
Bài 36. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA)
A. LÝ THUYẾT:
1. Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện là gì? 
Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt của dây dẫn.
2. Nêu công thức tính công suất hao phí điện năng. 

           Php=
Với : R: điện trở (Ω) ; P: công suất nơi phát(W); U: hiệu điện thế (V); Php: công suất hao phí (W).
B. BÀi TẬP
1. Muốn truyền tải một công suất 2 kW trên dây dẫn có điện trở 2 Ω , thì công suất hao phí trên đường dây tải là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế hai đầu dây là bao nhiêu?
Hướng dẫn : đổi đơn vị công suất từ kW ra W
2. Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 200 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?
Bài 37. MÁY BIẾN THẾ. 
A. Lý thuyế:
1. Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. .
a. Cấu tạo:
· Gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện nhau.
· Một lõi sắt non (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
2. Nêu công thức của máy biến thế. Cho biết khi nào máy biến thế đóng vai trò tăng thế và hạ thế.

     
Với : n1 , n2: lần lượt là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp.
        U1, U2 : lần lượt là hiệu điện thế của cuộn sơ cấp và thứ cấp.
Khi:  * n1 < n2  thì U1 < U2 : Máy tăng thế.
                   *n2 < n1  thì  U2 < U1 : Máy hạ thế.
3. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu dây tải điện ; các em tự tham khảo.
B. Bài tập:
1. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3600 vòng, cuộn thú cấp có 1200 vòng.  Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 120 V. Tính hiệu điện thế hai đầu cuộ thứ cấp
2. Một máy biến thế dùng để  hạ thế từ 500k V xuống 250kV. tính số vòng của cuộn thứ cấp, biết số vòng cuộn sơ cấp là 1000 vòng.
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