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I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt 
1. Quan sát thí nghiệm 
2. Trả lời câu hỏiTIẾT 24 – BÀI 21: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦIỆT
C1: Khi nóng lên thanh thép nở dài ra làm chốt ngang bị gãy hoặc bị cong đi.
C2: Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản, sẽ gây ra một lực rất lớn.
C3: Vật rắn khi gặp lạnh co lại, nếu bị ngăn cản, cũng gây ra một lực rất lớn.
C4: a. Khi thanh thép (1) nở ra vì nhiệt, nó gây ra (2) lực rất lớn.
        b. Khi thanh thép co lại (3) vì nhiệt, nó cũng gây ra (4) lực rất lớn.
3. Kết luận
 -Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực lớn.
4. Vận dụng
C5: + Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả có để một khe hở.
      + Người ta làm như vậy là vì nếu chổ tiếp nối giữa hai đầu thanh ray không có khoảng cách thì khi trời nóng, các thanh ray nở ra sẽ đẩy nhau và làm cong đường ray, dẫn đến tai nạn khi xe lửa chạy qua.
Do đó chỗ tiếp nối giữa hai thanh ray phải có khoảng cách để các thanh ray khi nở ra vì nhiệt sẽ không tác động lực lên nhau và đường ray sẽ không bị cong.
C6:  +  Hai gối đỡ đó có cấu tạo không giống nhau.
        +  Một đầu được đặt gối lên các con lăn, tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không thể gây ra lực lớn làm ảnh hưởng đến cầu.
II. Băng kép
1.Quan sát thí nghiệm
2. Trả lời câu hỏi
C7: Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.
C8: + Khi hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh thép vì đồng nở dài.
       +Vì nhiệt nhiều hơn thép nên sẽ có chiều dài lớn thanh thép, mà hai đầu mỗi thanh bị giữ chặt, do đó để thỏa mãn được thanh đồng có chiều dài lớn hơn thì chúng phải uốn cong và đồng bao bên ngoài rìa.
C9:  Băng kép đang thẳng, nếu làm cho lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh đồng. Vì đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thanh thép nên thanh đồng có chiều dài nhỏ hơn thanh thép, do đó chúng phải cong lại thành vòng cung và thanh thép có chiều dài lớn hơn nên nằm phía ngoài vòng cung.
3. Kết luận
- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại.
-Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng- ngắt tự động mạch điện.
4. Vận dụng
C10: + Bàn là điện ở hình 21.5 tự động tắt khi đủ nóng là vì:
Khi đủ nóng, băng kẹp cong lên phía trên (do dãn nở vì nhiệt không đều của hai kim loại làm băng kép - ở đây phải dùng băng kép gồm thanh kim loại ở phía dưới nở vì nhiệt tốt hơn thanh ở trên), đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện.
       + Thanh đồng nằm dưới băng kép vì đồng dãn nở vì nhiệt tốt hơn các kim loại thông dụng nên khi đung nóng băng kép nó giúp băng kép cong lên phía trên sẽ làm chốt khóa mở ra, mạch điện bị ngắt.
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