Tuaàn 22 (3/2/2020 – 8/2/2020)
Tieát 44: 
§.36. TRUYEÀN TAÛI ÑIEÄN NAÊNG ÑI XA 
I. Söï hao phí ñieän naêng treân ñöôøng daây taûi ñieän. 
1. Nguyên nhân hao phí:  Khi truyeàn taûi ñieän naêng ñi xa baèng daây daãn seõ coù moät phaàn ñieän naêng hao phí do hieän töôïng toûa nhieät treân ñöôøng daây. 
2. Tính ñieän naêng hao phí treân ñöôøng daây taûi ñieän. 
   Giả sử cần truyền tải một công suất điện p bằng đường dây dẫn có điện trở R, đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện thế U, ta có:
P = UI  I= P /U

Ta có: P hp = I2.R = 
* Coâng thöùc :



= 



Trong đó: 	P  Công suất của dây dẫn (W)
		R: điện trở của dây dẫn
		U: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (V)
		P hp: Công suất hao phí (W)
3. Caùch laøm giaûm hao phí
  Có nhiều cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện nhưng cách tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. Vì công suất hao phí do toûa nhieät treân ñöôøng daây tỉ lệ nghịch với bình phương hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu ñöôøng daây.
II. Vaän duïng 

C4 : Töø coâng thöùc P hp = Ta coù : P, R khoâng ñoåi 

Maø Php ~ vì HÑT 5 laàn  Php 5 laàn
(Vì U2  P  52 laàn = 25 laàn) 
C5 : Ta phaûi duøng maùy bieán theá ñeå giaûm coâng suaát hao phí tieát kieäm, bôùt khoù khaên, vì daây quaù to, naëng.
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