THCS HUỲNH TẤN PHÁT  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN  22
CHỦ ĐỀ : MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
1/ MÁY BIẾN THẾ : 
 A>	Công dụng : thay đổi HĐT 
-	Cấu tạo : 2 cuộn  dây  số vòng dây khác nhau 
-	Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ 
*Đặt hđt xoay chiều  U1 vào cuộn 1 , lõi sắt bị nhiễm từ ( do cuộn 1 có DĐ nên xung quanh có từ trường ) , đây là TT biến đổi . 
- TT biến đổi xuyên qua cuộn 2 , nên cuộn 2 xuất hiện DĐ cảm ứng (DĐ  xoay chiều ) . Nối 2 đầu cuộn 2 với bóng đèn , đèn sang .
*Đặt HĐT xoay chiều vào Cuộn 1 :         CUỘN SƠ CẤP 
 Xuất hiện HĐT xoay chiều ở cuộn 2 :      CUỘN THỨ CẤP 
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•	 Công thức máy biến thế 
Usc / Utc = n sc / n tc    ( sc ; thứ cấp ,  tc : thứ cấp ) , n : số vòng dây 
               U tc   > Usc :        máy tăng thế 
Hoặc       ntc > nsc  
-	U tc < U sc 
[bookmark: _GoBack]Hoặc                            ntc < nsc   : Máy giảm thế  ( hạ thế)  
 B > VẬN DỤNG : 
     Một đèn sáng bình thường ( đúng định mức ) ở HĐT 44 V . Hỏi khi HĐT ở gia đình là 220V thì ta phải dùng máy biến thế loại gì để đèn có thể sử dụng được ? Đặt MBT như thế nào ?Tính tỉ số vòng dây ở 2 cuộn dây ? 
Hướng dẫn 
Vì  đèn sáng bình thường ở HĐT 44 V , mà HĐT sử dụng ở gia đình là 220V , nên ta phải giảm HĐT từ 220V - 44V . Ta dùng máy hạ thế để hạ HĐT từ 220V ( HĐT đặt vào cuộn sơ cấp ) , xuống 44V ( HĐT xuất hiện ở cuộn thứ cấp ) . 
Vậy  Usc = 220V , Utc= 24V 
· Đặt HĐT 220V vào cuộn nhiều vòng . Hai đầu Bóng Đèn gắn vào cuộn thứ cấp
Ta có    :        Nsc/Ntc = Usc/Utc 
=>	Nsc/ Ntc = 220 /44 
=>	Nsc/Ntc = 5/1 . hay Ntc / Nsc = 1/5  . Máy làm hạ HđT 5 lần 
C > BÀI TẬP VỀ NHÀ 
 Câu 1 
Máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp 250 vòng, cuộn thứ cấp 50 000 vòng. Người ta đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 2500 V .
a)	Máy biến thế này là máy biến thế loại gì? Vì sao ? Tính tỉ số giữa số  vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp ?
b)	Tính hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp.? Máy làm thay đổi HĐT bao nhiêu lần ? 
Câu 2: 
Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 8400 vòng, cuộn thứ cấp là 16800 vòng.
   Biết hiệu điện thế hai đầu của cuộn sơ cấp là 110 V. 
a.  Tính tỉ số Utc / Usc ? Tính hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp.
b. Máy biến thế này là máy tăng thế hay hạ thế? Làm thay đổi HĐT bao nhiêu lần ?
Câu 3:   Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 50 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp  hiệu điện thế 220 V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 5 V. Hãy tìm số vòng dây cuộn sơ cấp. 
2 >TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
A/ Khi truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ  , sẽ có 1 phần điện năng bị hao phí => Nguyên nhân là do sự tỏa nhiệt của dây dẫn tải điện
    *Công thức tính công suất hao phí (CSHP) 
                 Phao phí = R. P2/ U2     trong đó    P : Công suất của nhà máy phát điện ( W) 
                                                                    R : điện trở dây dẫn ( Ω ) 
                                                                    U : HĐT ở đầu đường dây ( V) 
· CSHP tỉ lệ nghịch với bình phương HĐT 
=>Cách giảm CSHP khả thi là : Tăng HĐT ở đầu đường dây tải điện =>Đặt máy tăng thế ở đầu đường dây tải , cuối đường dây ta đặt máy hạ thế để giảm HĐT xuống cho phù hợp với nơi tiêu thụ  . ( Hs xem thêm Sách TLDH về lắp dặt MBT ở 2 đầu đường dây tải điện .) Sơ đồ truyền tải điện năng : hs xem hình vẽ dưới đây
*B/ VẬN DỤNG :
 Bài 1 : Hình 1 là sơ đồ truyền tải điện năng, trong đó có sử dụng hai loại máy biến thế. Hãy cho biết máy biến thế nào là máy tăng thế, máy hạ thế ? 
( BT)1 : HĐT từ 25kV =>500kV  HĐT tăng =>( BT)1 là máy tăng thế  ( Máy TT)
Tương tự BT2 => máy TT 
      BT3    HĐT :110 kV    xuống  380 V  => Giảm HĐT => Máy hạ thế 
Bài 2: 
Nếu tăng HĐT 2 đầu đường dây 8 lần => CSHP sẽ giảm 82 lần : 64 lần  
Muốn CSHP giảm đi 100 lần , sẽ phải tăng U2 100 lần => tăng U lên 10 lần 
Bài 3 : 
P = 108 W ; U = 5 000 V , R = 10 ( Ω )
    Tính     Phao phí ? . Nếu tăng HĐT lên 5 lần thì CSHP trên đường dây tải điện tăng hay giảm bao nhiêu lần ? vì sao ? Tính Phao phí  lúc sau ? 
Giải 
   Phao phí  = R . P2 / U2 
Thay số  => Phao phí = 10 . (108)2 / (5 000 )2 = --------- (w) 
Nếu U tăng 5 lần => CSHP giảm 52 lần : CSHP giảm 25 lần ( vì CSHP tỉ lệ nghịch với bình phương HĐT )
· CSHP lúc sau = Phao phí / 25 = . . . .    ( w) 
C/ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Câu 1: 
Máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp 250 vòng, cuộn thứ cấp 50 000 vòng. Người ta đặt vào hai đầu dây cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 2500 V, truyền một công suất 500 KW từ nhà máy đến nơi tiêu thụ, biết điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 340 Ω.
a)	Máy biến thế này là máy biến thế loại gì? Vì sao
b)	Tính hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp.
c)	Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải.
Câu 2 :  MBT có tỉ lệ số vòng dây của 2 cuộn dây là 1/ 200 .
   Hỏi : a/ Máy có thể thay đổi HĐT bao nhiêu lần ? 
            b/ Đặt HĐT 500V vào cuộn ít vòng , thì ở cuộn nhiều vòng có HĐT là bao nhiêu ? Khi này MBT loại gì ? 
            c/ Nếu dung MBT trên đặt ở đầu đường dây tải điện , khi đó CSHP sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần  ? Vì sao ?  
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