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I. HIỆU ĐIỆN THẾ  .
* Nguồn điện tạo ra giữa cực của nó một hiệu điện thế ( HĐT ) 
*  HĐT ký hiệu : U 
* Đợn vị HĐT : Vôn ( V ) 
 * Để đo HĐT lớn hay nhỏ người ta dùng đơn vị : Kilôvôn ( kV ) millivôn , ( mV )
1 KV = 1000 V    
1V = 1000 mV
II. VÔN KẾ .
Vôn kế là dụng cụ dùng để đo HĐT . 
Ký hiệu : 
III. ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI CỰC CỦA NGUỒN ĐIỆN  KHI CHƯA MẮC NGUỒN ĐIỆN VÀO MẠCH .
1. Ước lượng giá trị HĐT cần đo .
2. Chọn vôn kế có GHĐ phù hợp .
3. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.
4. Mắc Vôn kế song song với vật cần đo HĐT.
5. Đóng khóa k ,đọ kết quả theo ĐCNN .
Chú ý : Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị HĐT giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch .
IV . HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU BÓNG ĐÈN TRONG MẠCH .
Mắc mạch điện như hình H23.7 stl vật lý .
Chú ý : 
- Trong mạch điện kín , nguồn điện tạo ra HĐT giữa hai đầu bóng đèn . HĐT này tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn .
- Đối với một bóng đèn nhất định , HĐT giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì CĐDĐ càng lớn và đèn càng sáng .
- Trên mỗi dụng cụ dùng điện thường có ghi số vôn  . Đó là HĐT định mức để đèn hoạt động bình thường .


