TÊN GV SOẠN:  NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

MÔN: CÔNG NGHỆ                   KHỐI: 8

BÀI 46:     MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

1. Cấu tạo.

a. Lõi thép.

- Gồm các lá thép kĩ thuật điện cách điện ghép lại với  nhau.

b. Dây quấn. 

- Làm bằng dây điện từ.

- Dây quấn sơ cấp:

+ Nối với nguồn điện, có điện áp là U1 và số vòng dây là N1.

- Dây quấn thứ cấp:

+ Lấy điện ra, có điện áp là U2 và số vòng dây là N2.

- Ngoài ra còn có võ máy, đồng hồ, núm điều chỉnh.

2. Nguyên lí làm việc.
- Khi đưa điện áp ( U1 ) vào cuộn dây quấn sơ cấp ( N1 ) => xuất hiện dòng điện cảm ứng ( U2) ở dây quấn thứ cấp ( N2 ).

- Tỉ số máy biến áp. k = 

[image: image1.wmf]2

1

U

U

 = 
+ k: Hệ số của máy biến áp

+ U2> U1 là máy biến áp tăng áp.

+ U2< U1 là máy biến áp giảm áp.

3. Các số liệu kĩ thuật: SGK
4. Sử dụng.

- Usd  
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- Psd < Pđm

- Giữ sạch sẽ, khô ráo.
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                     Bài 48: SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG HỢP LÍ
1. Nhu cầu tiêu thụ điện năng,

a) Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng.

- Giờ tiêu thụ điện năng nhiều. 18h – 22h 

b) Đặc điểm của giờ cao điểm.

- Điện năng tiêu thụ lớn.

- Điện áp mạng điện giảm xuống.

2. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng.

a) Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm.

b) Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao.

c) Không sử dụng lãng phí điện năng.          
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