NỘI DUNG PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU MÔN VẬT LÍ 9
TUẦN 7: CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG

A. Lý thuyết
1. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào của dây dẫn?
- Điện trở của dây dẫn (R) phụ thuộc vào 3 yếu tố: chiều dài dậy dẫn (l), tiết diện của dây dẫn (S) và vật liệu làm dây dẫn.
2. Công thức tính điện trở của dây dẫn:
[image: ]            	
Trong đó:
R: điện trở ()		
l: chiều dài (m)
: điện trở suất (.m) 
S: tiết diện (m2)

B. Bài tập vận dụng
Bài 1: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m
* Hướng dẫn giải:
Tóm tắt:
l = 100 m
S = 2 mm2 = 2.10-6 m2
 = 1,7.10-8 Ω.m
R = ? ()	 
				Điện trở của sợi dây là:

					(thay số) = ……..()
Bài 2: Một dây dẫn dài 3,6m tiết diện 0,03mm2, làm bằng hợp kim có điện trở suất là 0,5.10-6 .m. Tính điện trở của dây dẫn.
* Hướng dẫn giải:
Tóm tắt:
l = 3,6 m
S = 0,03 mm2 = 0,03.10-6 m2
 = 0,5.10-6 Ω.m
R = ? ()	 
				Điện trở của dây dẫn là:

					(thay số) = ……..()

Bài 3: Một dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất 2,8.10-8Ω.m, có tiết diện 0,2mm2, điện trở là 5,6. Tính chiều dài của dây nhôm.
* Hướng dẫn giải:
Tóm tắt:
 = 2,8.10-8 Ω.m
S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2
R = 5,6 
l = ? (m) 
				Điện trở của dây dẫn là:

					(thay số) = ……..(m)
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