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LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của băng kép trong đời sống và kỹ thuật.
 Cấu tạo: Băng kép gồm 2 thanh kim loại có bản chất khác nhau, được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh. (VD: băng kép đồng - thép, băng kép đồng - nhôm,...) 
 Đặc điểm: Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. (Lưu ý: băng kép luôn cong về phía thanh kim loại nào ngắn hơn sau khi co hoặc dãn vì nhiệt. 
Cụ thể: 
 Băng kép khi bị đốt nóng sẽ cong về phía thanh kim loại nào nở vì nhiệt ít hơn. 
 Băng kép khi bị làm lạnh sẽ cong về phía thanh kim loại nào co vì nhiệt nhiều hơn.)
  Ứng dụng: Người ta ứng dụng băng kép vào việc đóng ngắt tự động mạch điện. (Ví dụ: bàn ủi, nồi cơm điện,…)
Câu 2: Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra hiện tượng gì?
Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.
Câu 3: Nhiệt kế dùng để làm gì? Nhiệt kế thường dùng được chế tạo dựa trên hiện tượng gì? Kể tên và nêu công dụng các loại nhiệt kế thường dùng trong đời sống.
 Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ. 
 Nhiệt kế thường dùng hoạt động: dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất. 
 Có 3 loại nhiệt kế thường dùng trong đời sống là: 
 Nhiệt kế y tế: dùng để đo nhiệt độ cơ thể.
  Nhiệt kế rượu: dùng để đo nhiệt độ khí quyển. 
 Nhiệt kế thủy ngân: dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm. 
(Lưu ý: có một số loại nhiệt kế như: nhiệt kế đổi màu, nhiệt kế điện tử, … không hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của các chất.)

BÀI TẬP
Bài 1: Một băng kép được làm bằng đồng – thép đang thẳng. 
a/. Sau khi hơ nóng thì băng kép bị cong. Hỏi băng kép cong về phía thanh đồng hay thanh thép? 
b/. Nếu không hơ nóng mà làm lạnh băng kép này, thì băng kép có bị cong không? Nếu có thì băng kép sẽ bị cong về phía thanh đồng hay thanh thép? Vì sao?
Bài 2: Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta không đặt các thanh ray sát khít nhau, mà phải để có khe hở giữa chúng?
[bookmark: _GoBack]Câu 3: (Nguồn: theo wikipedia) Bàn là (hay bàn ủi) là dụng cụ dùng để làm thẳng các nếp nhăn của vải, quần áo.
 Bàn là điện đầu tiên do nhà phát minh người Mỹ Henry W. Seeley sáng chế ra vào năm 1882 và ông được cấp bằng sáng chế vào ngày 6 tháng 6 năm đó (bằng sáng chế số 259.054). Tuy nhiên, chiếc bàn ủi điện này có trọng lượng khá nặng, lên đến 6,8kg, mất nhiều thời gian để làm nóng và nhược điểm của bàn ủi này là không thể kiểm soát được nhiệt độ. Đến năm 1920, nhà phát minh người Anh Joseph Myers cải tiến dây thép truyền nhiệt bên trong bàn ủi thành một dây dẫn có thể thay đổi nhiệt độ bằng bộ điều khiển tự động. Nhiệt độ của bàn ủi được điều khiển bởi một máy điều nhiệt, có chức năng tự ngắt điện khi bàn ủi quá nóng và tự bật điện trở lại khi bàn ủi nguội đi. Bộ phận chính của máy điều nhiệt chính là băng kép. 
Kết hợp kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
 a/. Băng kép có cấu tạo như thế nào? Khi bị dây mayso nung nóng thì băng kép sẽ ra sao?
 b/. Băng kép trong máy điều nhiệt  được làm từ hai kim loại nào? Kim loại nào nằm ở phía trên? 
c/. Vì sao khi quá nóng thì bàn ủi tự động ngắt điện để không làm hư quần áo?
